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ค่มือการใช้งานเคร่ืองบนัทกึภาพ ู HIKVISION 
 

เคร่ืองบนัทกึภาพ DVR ในสว่นของการเข้าไปแก้ไข หรือตัง้คา่ Config ตวัเคร่ืองบนัทกึ จะมีคา่ Default ท่ีมาจากโรงงาน User ใช้เป็น 

“admin ” และรหสัผา่นของผู้ใช้เป็น “12345” ระบบของตวัเคร่ืองบนัทกึสามารถกําหนด User ได้ 15 Users และสามารถกําหนดสทิธิของ

ผู้ใช้งานได้อยา่งอิสระ 

 
 

 ในลกัษณะการใสร่หสัผา่นสามารถทําได้โดยกดปุ่ มท่ีหน้าเคร่ืองบนัทกึ หรือใช้ Mouse ในการควบคมุ ในกรณีควบคมุผา่นทาง

ปุ่ มกดหน้าเคร่ืองบนัทกึ สามารถทําได้โดยกดปุ่ ม  จากนัน้ กดปุ่ ม [ENTER] จะขึน้แถบสีนํา้เงิน จากนัน้ทําการกดปุ่ มท่ีหน้าเคร่ือ

 “12345” จะกด [ENTER] อีก 1 ครัง้ แล้วกดปุ่ ม  มาท่ี Confirm และในกรณีควบคมุด้วย Mouse สามารถใช้ Mouse คลิก๊ท่ี Password เพ่ือ

ทําการใสร่หสัผ่านได้เลย จะเป็นลกัษณะเม่ือ Keyboard ขึน้มาบนหน้าจอแสดงผล 
 

1. สถานะการแสดงผลของกล้อง (Live View) 
การแสดงสถานะบนจอภาพ จะแสดงสถานะการบนัทกึภาพ และสถานะการเตือนของกล้องแตล่ะช่องสญัญาณ เม่ือมีการเปลี่ยน

รูปแบบของการบนัทกึ สถานะของสีจะเปลี่ยนเองอตัโนมตัิ 
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ลักษณะของสี สถานะของการบันทกึ 

Icon Icon Color Status 

 สีขาว ไมมี่สญัญาณ 

 สีเหลือง สญัญาณภาพอินพทุ 

 สีมว่ง การบนัทกึแบบ Manual 

 สีเขียว การบนัทกึแบบ Continuous 

 สีนํา้เงิน การบนัทกึแบบ Motion Detection 

 สีแดง การบนัทกึแบบ Alarm 

  

ลักษณะของสี สถานะของสัญญาณเตือน 

Icon Icon Color Status 

 สีขาว ไมมี่สญัญาณ 

 สีเหลือง ตรวจจบัความเข้มของสี 

 สีมว่ง ความเคลื่อนไหวและสญัญาณเตือน 

 สีเขียว ไมมี่สญัญาณเตือน 

 สีนํา้เงิน ความเคลื่อนไหว 

 สีแดง สญัญาณเตือนภายนอก 
 

รปแบบของเมนคาํส่ัง แต่ละฟัู ู งก์ช่ัน 
 ก็จะมีในสว่นของ Display, Camera, Recording, Network, Alarms, PTZ, User และ Utilities  

 
 

2. การตัง้ค่าการบันทกึแบบ Manual 
หมายเหตุ : ผใ้ชจ้ะตอ้งทําการใส่ ู HDD เข้าทีต่วัเคร่ืองบนัทึกภาพ DVR ก่อน  และ HDD จะตอ้งถกจดัรปแบบ ู ู (Format) เสร็จ

เรียบร้อย ถึงจะพร้อมใชง้าน 
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เร่ิมแรก ทําการกดปุ่ ม [REC] จากนัน้จะขึน้ Pop-UP ให้เราใสใ่นสว่นของ User และ Password ท่ีถกูต้อง จากนัน้คณุสามารถเร่ิมทํา 

“Record Manual” ได้เลย 

 

 
 

คาํอธิบาย : Manual Record 

ในสว่นของการบนัทกึแบบ Manual จะประกอบไปด้วย [Channel] ตวัเลขของช่องสญัญาณ, [Status] สถานะช่องสญัญาณ, 

[Start/Stop] เร่ิมต้น/หยดุการบนัทกึ, [Start All] เร่ิมต้นการบนัทกึทัง้หมด และ [Stop All] หยดุการบนัทกึทัง้หมด 

Channel : ช่องสญัญาณ จะแสดงรายการตวัเลขของช่องสญัญาณที่ DVR มี 

Status : สถานะ ของช่องสญัญาณที่ทํางาน จะมีสถานะอยู ่4 สถานะ คือ  สถานะวา่ง, สีเขียวลกัษณะของช่องสญัญาณกําลงั

บนัทกึ (รวมถงึการบนัทกึแบบต่อเน่ือง, บนัทกึแบบสญัญาณเตือน, ท่ีบนัทกึการตรวจสอบการเคลื่อนไหว) สีแดงลกัษณะการสง่ผา่น

เครือข่าย และสีส้ม ลกัษณะทําการบนัทกึท่ีตวัเคร่ือง และสง่ผา่นเครือข่าย 

Start/Stop : “X” สง่ผลให้ คณุสามารถที่จะเร่ิมทําการบนัทกึแตล่ะช่องสญัญาณ และ “÷” สง่ผลให้ คณุหยดุการบนัทกึ 

Start All : เร่ิมทําการบนัทกึทัง้หมด 

Stop All : หยดุการบนัทกึทัง้หมด 

 เม่ือทําการตัง้คา่การบนัทกึเสร็จเรียบร้อย ถ้าจะออกไปท่ีหน้าจอการแสดงผล ให้กดปุ่ ม [ESC] ท่ีตวัเคร่ืองบนัทกึ หรือ คลิ๊กปุ่ มขวา

ของ Mouse 

 

3. การกาํหนดรปแบบ วันู /เวลา 
 จะอยูใ่นสว่นของ “Display” เลือกท่ี Date/Time คลิ๊กท่ี Setup จะเป็นการกําหนดรูปแบบการแสดงผลของวนัท่ี และเวลา เม่ือเสร็จ

แล้วให้ทําการคลิก๊ท่ี Confirm เพ่ือทําการยืนยนัการตัง้คา่ 
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 ในสว่นของการจดัตําแหน่งในการแสดงผลของวนั/เวลา สามารถเข้าไปกําหนดได้ท่ี เมน ู“Camera” เลือกท่ีหวัข้อ Date OSD จะมีให้

เลือก คือ การแสดงผลแบบ ตวัอกัษรทบึคงท่ี (Opaque&Steady), ทบึแล้วกระพริบ (Opaque&Flashing) หรือแบบโปร่งแสงคงที่ 

(Transparent&Steady), โปรงแสง่แล้วกระพริบ (Transparent&Flashing) และตําแหน่งการแสดงผล สามารถปรับเปล่ียนได้ โดยเลือกคลิก๊ท่ี 
“Position” 
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4. การตัง้ช่ือกล้อง (Camera Name) 
 จะอยูใ่นสว่นของเมน ู“Camera” ในเมนนีู ้ก็จะประกอบไปด้วย 

 Select Camera : การเลือกช่องสญัญาณของกล้อง 

 Name : การกําหนดช่ือกล้องใหม่ โดยสามารถทําการกําหนดช่ือได้ 19 ตวัอกัษร และสามารถกําหนดตําแหน่งของการแสดงผล

ของช่ือกล้องได้ โดยเลือกคลิก๊ท่ี “Position”  

 เม่ือทําการตัง้คา่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการคลิ๊กท่ี Confirm เพ่ือทําการยืนยนัการตัง้คา่ 

 
 

5. การปรับแต่ง  Video Parameter 
 จะอยูใ่นเมนขูอง “Camera” เลือกท่ี “Color” ในสว่นนีจ้ะมีเมนฟัูงก์ชัน่ ให้คณุปรับแตง่คณุภาพของภาพ เช่น Brightness (ความ

สวา่ง), Contrast (ความเข้ม), Hue (สี) และ Saturation (การอิ่มตวัของสี) 

 
 

 เม่ือทําการตัง้คา่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการคลิ๊กท่ี Confirm เพ่ือทําการยืนยนัการตัง้คา่ 
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6. การตัง้ค่าการบันทกึแบบ ตรวจจับความเคล่ือนไหว (Motion Detection) 
 จะอยูใ่นสว่นของเมน ู“Camera” ซึง่ในสว่นนีร้ะบบ จะแยกอิสระตอ่กนัของแตล่ะกล้อง 

 
 

 เม่ือเข้ามาในฟังก์ชัน่นี ้จะเหน็ได้วา่ จะมี 

 Select Camera : การเลือกช่องสญัญาณของกล้องวา่จะทําการใช้งานของกล้องตวัไหน 

 Motion Det. Level : จะเป็นการกําหนดคา่ความไวในการตรวจจบั โดยจะมีอยูด้่วยกนั 7 ระดบั ตัง้แตค่า่ 0 (ความไวตํ่า) ถงึ 5 (ความ

ไวสงู) และ ปิดการใช้งาน โดยค่า เร่ิมต้น (Default)  จะอยูท่ี่ระดบั 2 จากนัน้ทําการเข้าท่ี  Area เพ่ือกําหนดพืน้ ในการตรวจจบัความ

เคลื่อนไหว  

 
  

โดยในสว่นนีจ้อภาพจะแบง่พืน้ท่ี ในการตรวจจบัออกเป็น 22x18 พืน้ท่ีท่ีเป็นสีนํา้เงิน จะเป็นบริเวณท่ีไมต้่องการตรวจจบั แล

พืน้ท่ีท่ีเป็นสีแดง จะมีการตรวจจบัความเคลื่อนไหว  

เม่ือทําการกําหนดพืน้ท่ี เสร็จเรียบร้อย ให้คลิก๊ Mouse ด้านขวา จากนัน้เลือก Confirm จะเป็นการออกจากเมนกูารสร้างพืน้ท่ี

ตรวจจบั 

 คราวนีม้าดใูนสว่นของการกําหนดรูปแบบการเตือน (Alarm) คลิ๊กท่ี “Policy” จะขึน้หน้าเมน ูMotion Alarm handle 
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คาํอธิบาย : Policy 

 Record Chan : การกําหนดการบนัทกึของกล้อง ตามช่องสญัญาณ 

 Alarm Schedule : การกําหนดตารางเวลาในการเตือน สามารถทําการกําหนดช่วงเวลาได้ 4 ช่วงเวลา Day : กําหนดวนั 

(Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun) 

 Copy to : ใช้ในกรณีท่ีคณุต้องการคดัลอกข้อมลูท่ีคณุตัง้ขึน้มาไปยงัวนัตา่งๆ โดยท่ีคณุไมต้่องไปตัง้คา่แตล่ะวนัใหม ่

 ในสว่นของการเตือน Handle Mothod ก็จะมี 

 On Screen Warning : เม่ือเกิดเหตกุารณ์ขึน้ ให้ตดัภาพมาที่ กล้องท่ีเกิดเหตกุารณ์แบบเตม็หน้าจอ 

 Audible Warning : สง่เสียงสญัญาณ 

 Upload To Center : สง่ข้อมลูไปยงั CMS 

 Trigger Alarm Out : สัง่งานไปยงั Alarm Out ให้มีการทํางาน ในสว่นนีจ้ะเป็นลกัษณะการเปิด/ปิด ของ Relay Out ท่ีอยูใ่นตวัเคร่ือง

บนัทกึ 

 

หมายเหตุ : ในการตัง้ค่าการบนัทึกแบบตรวจจบัความเคลือ่นไหว สามารถกําหนด PreRec. ไดส้งสดุ ู 30 วินาที และ  PostRec. 

ไดส้งสดุ ู 10 นาที (สามารถดรายละเอียดไดที้ห่วัข้อ ู “การตัง้ค่าการบนัทึก”) 

 

รปแบบการต่อใช้งาน ู Alarm Out 
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 จากนัน้ให้ไปกําหนดรูปแบบการบนัทกึ ท่ีเมน ู“Recording”  ในสว่นนีต้้องเลือกให้ตรงกบักล้อง ท่ีคณุได้กําหนดการบนัทกึแบบ 

Motion Detection แล้วเลือกหวัข้อ Enable Rec. เลือก “Schedule” เพ่ือทําการกําหนดรูปแบบ และตารางเวลาการบนัทกึ 

 
 

 ในสว่นฟังก์ชัน่ Schedule ให้คณุดท่ีู หวัข้อ Rec. Type เลือกเป็น “Motion Detection” หรือ “Motion & Alarm” จากนัน้ในหวัข้อ Copy to 

เลือกเป็น All แล้วกด “Copy” เพ่ือทําการคดัลอกรูปแบบการบนัทกึแตล่ะวนัให้เหมือนกนั จากนัน้ คลิ๊ก Confirm 

 

7. การกาํหนดตาํแหน่งการแสดงผล (Preview) 
 จะอยูใ่นสว่นของ “Display” ท่ีหวัข้อ Preview  
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จะเป็นการกําหนดรูปแบบการแสดงผล การกําหนดเวลาในการสลบัภาพ การเปิด/ปิด ของสญัญาณเสียง และโครงสร้างของการ

แสดงผล 

 
 

คาํอธิบาย  

Preview Mode : จะเป็นการกําหนดการแบง่สกรีนของจอภาพ โดยสามารถที่จะแบง่ได้เป็น 1 สกรีน, 4 สกรีน, 9 สกรีน, 12 สกรีน 

และ 16 สกรีน เป็นต้น 

 Switch Time : การหน่วงเวลาในการสลบัภาพ สามารถกําหนดเวลาได้ตัง้แต ่5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที, 30 วินาที, 1 นาที, 2 นาที, 

5 นาที และ ไมส่ลบั 

 Audio Preview : การเปิด/ปิด ของสญัญาณเสียง 

 Display Delay : จะเป็นการหน่วงเวลา ในการเกิด Pop-UP ของการทํางานในลกัษณะ “On Screen Warning” สามารถกําหนดเวลาได้

สงูสดุ 10 วินาที 

 Layout : จะเป็นการกําหนด การเปิด/ปิด การแสดงผลของกล้อง บนหน้าจอการแสดงผล โดย “X” คือไมใ่ห้แสดงผลบนจอภาพ หรือ

ข้ามกล้อง 

 
  

 สามารถทําได้โดย การใช้ Mouse ไปคลิก๊ท่ี ตําแหน่งของกล้องท่ีไมต้่องการให้แสดงผล หรือ ปิด จากนัน้จะมี Pop-UP ของ 

Keyboard ขึน้มา ให้คลิ๊กท่ี “0” เพ่ือทําการปิดการแสดงผล จะขึน้เป็นเคร่ืองหมายกากบาท “X” ถ้าต้องการเปิดใช้งานอีกครัง้ ก็ให้คลิก๊เป็น

ตวัเลขของช่อง (กล้อง) ท่ีคณุทําการปิดไป 
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8. การตัง้ค่าการบันทกึ 
 จะอยูใ่นเมน ูของ “Recording”  ในสว่นของการตัง้คา่การบนัทกึของกล้อง และแต่ละกล้องจะเป็นอิสระตอ่กนั 

 
 

คาํอธิบาย : Recording  
 If HD Full :  เป็นการกําหนดเง่ือนไขของ Hard disk วา่ถ้าเตม็แล้วให้ Overwrite หรือ Stop recording 

 Select Camera : การเลือกช่องสญัญาณของกล้องวา่จะทําการใช้งานของกล้องตวัไหน 

 Stream Type : กําหนดรูปแบบการสง่สญัญาณวา่จะ สง่ภาพและเสียง หรือ ภาพอยา่งเดียว 

 Resolution : กําหนดขนาดในการบนัทกึ ก็จะมี QCIF (176x144), CIF (352x288), 2CIF (704x288)  

 Frame Rate :  การกําหนดอตัราของภาพบนัทกึสงูสดุตอ่วินาที 

 Bit Rate : คณุภาพของภาพ ท่ีใช้ในการบนัทกึและสง่สญัญาณ สามารถปรับได้ตัง้แต ่32Kbps ถงึ 2Mbps 

 Enable Rec. :  การกําหนดตารางในการบนัทกึ (Schedule) 

 PreRec Time : กําหนดให้บนัทกึลว่งหน้าก่อนเกิดเหตกุารณ์ สามารถปรับได้ตัง้แต ่5 - 30 วินาที 

 PostRec Time : กําหนดให้บนัทกึหลงัเกิดเหตกุารณ์ไปแล้ว สามารถปรับได้ตัง้แต่ 5 วินาที - 10 นาที 

 Copy to Camera : ใช้ในกรณีท่ีต้องการคดัลอก การตัง้คา่ของกล้อง ไปยงัอีกกล้อง หรือทกุกล้อง 
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ในสว่น “Schedule” จะเป็นการกําหนดรูปแบบการบนัทกึ ในสว่นของ วนั (Day : Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun) และหวัข้อ Rec. 

Type รูปแบบจะมีให้เลือกเป็น “All Time”, “Motion Detection”, “Alarm” และ “Motion & Alarm แล้วแตค่ณุจะทําการตัง้คา่ 

สว่นของการตัง้คา่ของช่วงเวลา สามารถกําหนดได้ 4 ช่วงเวลา และการกําหนดช่วงของเวลาไมส่ามารถกําหนดให้ข้ามวนัได้ 

ยกตวัอยา่งเช่น  ทําการบนัทกึตัง้แตเ่วลา 18.00 น. ถงึ 08.00 น. ไมส่ามารถทําได้ 
 

9. การตัง้ค่า Video Loss Alarm 
 ในสว่นนีจ้ะอยูใ่นเมนขูอง “Camera” เร่ิมแรกเลย ทําการเลือกกล้อง จากนัน้คลิก๊ท่ี “Advanced Settings” ในหวัข้อของ Signal Loss 

คณุสามารถปรับเปล่ียนได้ 2 แบบ คือ Ignore ไมทํ่างาน หรือ Handle เปิดการทํางาน จากนัน้กําหนดรูปแบบการ Alarm ได้ท่ี “Policy” 

 
 

 
 

คาํอธิบาย : Policy 

 Alarm Schedule : การกําหนดตารางเวลาในการเตือน สามารถทําการกําหนดช่วงเวลาได้ 4 ช่วงเวลา Day : กําหนดวนั 

(Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun)  

 Copy to : ใช้ในกรณีท่ีคณุต้องการคดัลอกข้อมลูท่ีคณุตัง้ขึน้มาไปยงัวนัตา่งๆ โดยท่ีคณุไมต้่องไปตัง้คา่แตล่ะวนัใหม ่

 ในสว่นของการเตือน Handle Method ก็จะมี 

 On Screen Warning : เม่ือเกิดเหตกุารณ์ขึน้ ให้ตดัภาพมาที่ กล้องท่ีเกิดเหตกุารณ์แบบเตม็หน้าจอ 

 Audible Warning : สง่เสียงสญัญาณ 
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 Upload To Center : สง่ข้อมลูไปยงั CMS 

 Trigger Alarm Out : สัง่งานไปยงั Alarm Out ให้มีการทํางาน ในสว่นนีจ้ะเป็นลกัษณะการเปิด/ปิด ของ Relay Out ท่ีอยูใ่นตวัเคร่ือง

บนัทกึ 

 

10. การตัง้ค่าเครือข่าย (Network) 
 จะอยูท่ี่เมน ู“Network” ในสว่นนีค้ณุต้องทําการกําหนดคา่ IP Address ของตวัเคร่ืองบนัทกึ ให้อยูภ่ายในวงเดียวกนักบัระบบ

เครือข่ายของคณุท่ีใช้งานอยู ่หลกัๆ แล้วก็จะมี IP, Mask (Subnet), Gateway, Port (ใช้ในการเรียกดผูา่นโปรแกรม หรือโทรศพัท์มือถือ) และ 

HTTP Port (ใช้ในการเรียกดผูา่นทาง Browser) 

 
 

11. การกาํหนดสิทธิการใช้งาน  
 จะอยูท่ี่ เมน ู“User” ซึง่ ช่ือผู้ใช้หลกั คือ “admin” และรหสัผา่น คือ “12345’  ในสว่นของช่ือของ admin นัน้ไมส่ามารถเปลี่ยนได้ แต่

สามารถที่จะเปลี่ยนรหสัการเข้าใช้ได้ โดยทําการคลิก๊ท่ีช่ือ admin จากนัน้ ก็ให้กรอกรหสัใหมล่งไปในสว่นของ Password และ Verify แล้ว 
Confirm 

 
 

 ในสว่นของสทิธิการใช้งานนัน้ สามารถท่ีจะกําหนดได้วา่ จะให้สามารถทําอะไรได้บ้าง ก็จะมี “Local“ (การควบคมุผา่นทาง

ตวัเคร่ืองบนัทกึ) และ “Remote” (การควบคมุระยะไกล) เป็นต้น 
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คาํอธิบาย : Set Right 

 Local : จะเป็นการควบคมุเคร่ืองบนัทกึภาพ ผา่นทางปุ่ มกดท่ีหน้าเคร่ืองบนัทกึ หรือใช้ Remote Control หรือ Mouse Control  

- PTZ Ctrl ควบคมุกล้อง PTZ - Record ทําการบนัทกึ - SetPara ปรับแตง่ภาพ 

- Log ดเูหตกุารณ์ - Utilities เคร่ืองมือ   

  

Remote : จะเป็นการควบคมุเคร่ืองบนัทกึภาพจากระยะไกล เช่น ผา่นทางโปรแกรม หรือ Browser 

- PTZ Ctrl ควบคมุกล้อง PTZ - Record ทําการบนัทกึ - SetPara ปรับแตง่ภาพ 

- Log ดเูหตกุารณ์ - Utilities เคร่ืองมือ - Talk เสียง 

- Alarm สญัญาณเตือน - LocalOut ควบคมุภาพ - COM Ctrl ควบคมุพอร์ต 

 

หมายเหตุ : ในส่วนของ Utilities จะประกอบไปดว้ยฟังก์ชัน่ Locally upgrade firmware, Format HDD, Reboot DVR and Shut down 

DVR, etc. 
  

User’s MAC Add : เป็นการลอ็กค่า MAC Address ของเคร่ืองท่ีจะทําการ Remote เข้ามา 

 Channel : แสดงสถานะของจํานวน ช่องสญัญาณ 

 Local Play : เป็นการกําหนดให้สามารถดภูาพจากกล้องไหนได้บ้าง โดย “÷”  ยอมรับ และ “X” ปฏิเสธการเข้าดภูาพ 

 Remote Play : เป็นการกําหนดให้สามารถดภูาพจากระยะไกล กล้องไหนได้บ้าง โดย “÷”  ยอมรับ และ “X” ปฏิเสธการเข้าดภูาพ 

 Remote Watch : เป็นการกําหนดให้สามารถดภูาพย้อนหลงัจากระยะไกล กล้องไหนได้บ้าง โดย “÷” ยอมรับ และ “X” ปฏิเสธการ

เข้าดภูาพ 

 

12. การเรียกดภาพย้อนหลัง ู (Playback) 
 สามารถทําได้โดยกดปุ่ ม [PLAY] ท่ีหน้าเคร่ืองบนัทกึ หรือ คลิ๊กขวาที่หน้าจอแสดงผล แล้วเลือกท่ีเมน ู[PLAY] ก็ได้เช่นกนั ใน

ลกัษณะการ Playback ผา่นทางเคร่ืองบนัทกึ สามารถทําได้ทีละ 1 กล้อง 



 
20/12 Mae-Luan Rd. Taladnua. Muang. Phuket 83000 Tel. 0-7623-5334 Fax. 0-7623-5335 www.datatel.co.th 
 

 
 
 
 

EtherFast LAN Solution, Wireless LAN Solution, Broadband Communication, IP Telephone Solution, Networking Peripheral 

 
 

ลักษณะการ Playback 

 Main Channel : เลือกกล้องท่ีต้องการเรียกดภูาพย้อนหลงั 

 Rec. Type : จะเป็นการเลือกรูปแบบ ของการตัง้คา่การบนัทกึ จะแบง่ออกเป็น “All” ทัง้หมด, “All Time” รูปแบบของเวลา, “Motion 

Detection” การเคลื่อนไหว และ “Alarm” สญัญาณเตือน 

 Time : เป็นการกําหนดระยะของวนั/เวลา เร่ิมต้น และสิน้สดุ ท่ีต้องการ Playback 

 Search : ค้นหา 

 Play : กดเพ่ือทําการเรียกดภูาพย้อนหลงั โดยจะต้องคลิก๊ “÷” ท่ีช่วงเวลาที่ต้องการก่อน 

หมายเหตุ : ในขณะทําการดภาพยอ้นหลงัู สามารถคล๊ิกที ่รปแว่นขยาย เพือ่ทําการซมภาพไดู้ ู  
 

13. การสาํรองข้อมล ู (Backup) 
 จะอยูใ่นสว่นของ “Playback” โดยจะเร่ิมจากการค้นหา ช่วงเวลาที่ต้องการสํารองข้อมลูก่อน (Rec. Type เลือกเป็น All ค้นหาจาก

รูปแบบ การบนัทกึทัง้หมด) เม่ือได้ช่วงเวลานัน้แล้ว ให้คลิก๊ “÷” ท่ีช่วงเวลาที่ต้องการ จากนัน้ ให้มาดใูนสว่นของ Save Device จะเป็นการ

กําหนดเอาท์พทุ ของการสํารองข้อมลู ก็จะมี USB DISK, USB HDD และ USB CD-RW หรือ DVD-RW จากนัน้คลิ๊กท่ี Copy เพ่ือทําการคดัลอก

ข้อมลูลง Disk  

 
ในกรณีท่ีคณุต้องการสํารองข้อมลู ในวนันีท้ัง้วนั ให้คลิก๊ท่ี “Backup Today” ระบบจากทําการคดัลอกข้อมลูของวนันี ้ทัง้หมดลง 

Disk ปลายทางโดยอตัโนมตัิ 
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จากรูปด้านลา่ง จะเป็นลกัษณะขัน้ตอนการคดัลอกข้อมลูลง Disk อาจจะใช้เวลาบ้าง (จะช้าหรือเร็วขึน้อยูก่บัขนาดของไฟล์ท่ีทํา

การคดัลอก) 

 
 

 จากรูปด้านลา่ง จะแสดงรูปแบบของการคดัลอกไฟล์เสร็จสมบรูณ์ ซึง่ไฟล์ท่ีได้ จะเป็นนามสกลุ MP4 และจะต้องใช้โปรแกรมที่มา

กบัตวัเคร่ืองบนัทกึภาพในการเปิดดภูาพ (Player.exe) 

 
 

  

14. วิธีการดภาพจากไฟล์ที่ทาํการ ู Backup มาจากตวัเคร่ืองบันทกึภาพ DVR 
ทําการดบัเบิล้คลิก๊ Player เพ่ือเปิดโปรแกรม จากนัน้เลือกท่ีเมน ูFile แล้ว “Open…” เพ่ือเปิดไฟล์  

 
 
  

ยกตัวอย่าง 
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 ไฟล์ ch01_20080526124541.mp4 คือ ไฟล์ทีไ่ดจ้ากการ Backup ข้อมล และ ู “Player.exe” โปรแกรมทีใ่ชใ้นการดภาพู  จากรปู

ดา้นล่าง คือลกัษณะของโปรแกรมทีใ่ชใ้นการดภาพ และ สามารถทีจ่ะทําการ ู Convert to AVI ในกรณี ทีค่ณุตอ้งการใชโ้ปรแกรมอีกในการ

เปิดด เช่น  ู Windows Media Player 

 
 

15. วิธีการ Snapshot ภาพน่ิง 

ทําการเลน่ไฟล์ภาพตามปกติ  หลงัจากนัน้ให้คลิก๊ท่ี    เพ่ือทําการ Save ภาพ 

 
 

สว่นรูปแบบของไฟล์ภาพที่ได้นัน้ สามารถเลือกกําหนด ได้ 2 แบบ คือ BMP หรือ JPEG โดยไฟล์ภาพที่ได้จากการ Snapshot 

สามารถกําหนด Path ในการวา่งได้ ท่ีเมน ู“Set Cap Pic Path” 
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16. การเรียกดภาพผ่าน ู Browser IE 
 สามารถทําได้โดย พิมพ์เป็น IP Address ของเคร่ืองบนัทกึภาพ DVR ผา่นทาง Internet Explorer ได้เลย ยกตวัอยา่งเช่น คา่ไอพีของ

เคร่ืองบนัทกึเป็น 192.168.1.10 (ในกรณีท่ีคา่ Port เป็น 80 ไมไ่ด้แก้ไข) เป็นต้น และถ้าคณุเปลี่ยน HTTP Port ใหม ่ก็ให้ใสค่า่ Port ตามท้าย

ของเลข IP Address เช่น 192.168.1.10:1450 

 
จากรปดา้นบนเป็นลกัษณะการเรียกดภาพผ่าน ู ู Browser ของ HIKVISION Series 7000 

 

หมายเหตุ : ในกรณีทีค่ณุจะเรียกดภาพผ่านทาง ู Internet Explorer ตอ้งทําการ Enable ในส่วนของ ActiveX ก่อนถึงจะสามารถ

เรียกดภาพไดู้  (วิธีเปิดใชง้าน ActiveX : เข้าที ่IE เมน ู  Tool – Internet Options เลือก Security – Internet เลือก Custom Level จากนัน้มาทีห่วัข้อ

หลกัของ ActiveX controls and plug-ins. ในส่วนทีเ่ป็น disable ใหเ้ปิดใชง้านเป็น enable หรือ prompt)  

HIKVISION Series 7000 HIKVISION Series 7204 

 สถานะยงัไมไ่ด้เช่ือมตอ่ 
 

สถานะยงัไมไ่ด้เช่ือมตอ่ 

  
สถานะการเช่ือมตอ่  สถานะการเช่ือมตอ่ 

  

หมายเหตุ : ในลกัษณะการเรียกดภาพ ผ่านทาง ู Browser ระบบจะยงัไม่แสดงภาพ คณุตอ้งทําการดบัเบ้ิลคล๊ิกทีก่ลอ้งก่อน เพือ่

ทําการเชือ่มต่อเข้าดภาพู  หรือกดปุ่ ม  [PLAY] และในการแสดงผลผ่านทาง Browser สามารถดภาพยอ้นหลงัไดทีู้ ละ 1 กลอ้ง และ

สามารถทําการสํารองข้อมลไดเ้ช่นกนัู  
 

 

การเรียกดภาพผ่าน ู Browser ของ HIKVISION Series 7204 

 

 

 
17. การเรียกดภาพผ่าน ู Software Client 
17.1 การ Insert ค่า IP Address และการเรียกดภาพู  
 เร่ิมแรก ทําการลงโปรแกรม Client Software (v4.01) ท่ีมา
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พร้อมกบัตวัเคร่ืองบนัทกึภาพ เม่ือลงเสร็จเรียบร้อย ให้ทําการเปิดโปรแกรม โปรแกรมจะให้คณุ กําหนด User และ Password ท่ีจะใช้ในการ

เข้าใช้งาน 

หมายเหตุ : ในการกําหนด Password เข้าใชโ้ปรแกรม จะตอ้งกําหนดเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลขจํานวน 6 หลกัข้ึนไป 

 
 

วธีิการตัง้ค่า Config เคร่ืองบันทกึภาพ 
เร่ิมแรก ไปท่ีเมน ูConfigure เพ่ือทําการตัง้คา่ของโปรแกรมการใช้งาน จากนัน้นําเคอร์เซอร์เมาส์มาคลิก๊ขวาตรงพืน้ท่ีวาง ดงั

ตวัอยา่งรูปด้านลา่ง จากขึน้ Pop-up ให้เลือกท่ีหวัข้อ Create root node เพ่ือท่ีกําหนด node ในการเช่ือมตอ่การใช้งาน 

 
ตวัอยา่ง ในสว่นของ Area Properties จะเป็นการกําหนด node ท่ีหวัข้อ Area name ในท่ีนี ้ให้ใสช่ื่ออะไรก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม 

ยกตวัอยา่งเช่น CCTV แล้วกด OK  
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 เม่ือทําการกําหนด node ขึน้มาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึน้เป็นไอคอน  (รูปโลก) ให้ทําการใช้เคอร์เซอร์เมาส์ มาคลิก๊ขวาที่ 

node หรือ รูปโลก ดงัตวัอยา่งรูปด้านลา่ง แล้วทําการเลือกท่ีหวัข้อ Add device เพ่ือท่ีจะกําหนดคา่ ไอพี ของเคร่ืองบนัทกึภาพ 

 
 

 เม่ือคลิก๊ท่ี Add device จะขึน้ Pop-Up Server Properties หลกัๆ แล้วจะประกอบไปด้วย 

Server name : ตัง้ช่ืออะไรก็ได้  Server type : เลือกเป็น HC 

Register  : เลือกเป็น Normal  Server IP : คา่ไอพีของเคร่ืองบนัทกึภาพ 

User name : ช่ือท่ีใช้ Login DVR (admin) Password : รหสัผา่นการเข้าใช้งานเคร่ืองบนัทกึ (12345) 

Port : พอร์ตการใช้งานของเคร่ืองบนัทกึ (8000) Channel : จํานวนช่องสญัญาณ 

 เม่ือกรอกข้อมลูเสร็จเรียบร้อย แล้วคลิ๊กท่ี OK 
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รูป 1.1 ตวัอยา่งการตัง้คา่เคร่ืองบนัทกึภาพ 

 จากนัน้ เลือกท่ีเมน ูPreview เพ่ือเรียกดภูาพ จะสงัเกตได้จากทางด้านซ้ายของโปรแกรม จะขึน้ช่ือของ node และ Device ท่ีได้สร้าง

เอาไว้แล้ว ดงัรูปท่ี 1.2 

 
รูป 1.2 ตวัอยา่งการเรียกดภูาพ 

 

 ในกรณีท่ีต้องการเรียกดภูาพ พร้อมกนัทัง้หมด ให้ทําการดบัเบิล้คลิก๊ท่ี Device ( ) จะสงัเกตได้จากไอคอนของ 

Channel แตล่ะ Channel จะขึน้ Connect Play ดงัรูป     
 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.3 ตวัอยา่งแสดง สถานะของการ Connect ภาพทางด้านซ้าย

ยงัไมไ่ด้เช่ือมตอ่ข้อมลู 

 และภาพทางด้านขวามีการเช่ือมตอ่ข้อมลูภาพ 
 

หมายเหตุ 
 เราสามารถตรวจสอบสถานะของตวัเคร่ืองบนัทกึวา่ ทําการบนัทกึข้อมลูหรือไม่ โดยวิธีการ ให้เมาส์คลิก๊ขวาที่ไอคอน 

 จากนัน้เลือกท่ีหวัข้อ Server status จะมี Pop-UP แสดงสถานะของตวัเคร่ืองบนัทกึภาพ ดงัรูปท่ี 1.4 
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รูปท่ี 1.4 ตวัอยา่งแสดงสถานะของการบนัทกึภาพ ของเคร่ืองบนัทกึ 

 
18. การเรียกดภาพย้อนหลัง ู (Playback) และ การสาํรองข้อมล ู (Backup) 
 ในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึเคร่ืองบนัทกึภาพ HIKVISION รุ่น DS7204HI สามารถทําการเรียกดภูาพย้อนหลงัได้ 3 วิธี คือ  

1. การเรียกดภูาพย้อนหลงัจากตวัเคร่ืองบนัทกึภาพ (DVR) 

2. การเรียกดภูาพย้อนหลงัผา่น IE Browser  

3. การเรียกดภาพยอ้นหลงัจากโปรแกรม ู ClientSoftware(v4.01MD)  
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18.1 วธีิการเรียกดภาพย้อนหลัง จากตัวเคร่ืองบันทกึภาพ ู (DVR) 

 สามารถทําได้ดงันี ้

1.1 ในกรณีท่ีตอ่ใช้งานของเมาส์ ให้ทําการคลิ๊กเมาส์ขวา เลือกท่ีคําสัง่ “PLAY” หรือ สามารถทําการกดปุ่ ม “PLAY” ท่ีหน้า

เคร่ืองบนัทกึภาพ (DVR) ได้เลย  

1.2 จะเข้าสูฟั่งก์ชัน่การเรียกดภูาพย้อนหลงั (PLAYBACK) (ในกรณีท่ีมีการตัง้คา่ของรหสัผา่นการใช้งาน ซึง่คา่ Default ของ

เคร่ืองบนัทกึภาพ คือ User : admin และ Password : 12345) จากนัน้ Confirm 

 
 

1.3 จะสงัเกตได้วา่ ทางมมุด้านซ้ายของหน้าจอการแสดงผล จะมีหวัข้อ Chan : คือ ตาํแหน่งของกล้องที่ต้องการเรียกดู

ภาพย้อนหลัง สามารถใช้เมาส์ในการคลิ๊ก  เพ่ือเลือกเปลี่ยนตําแหน่งของกล้องได้ 

1.4 จากนัน้ทางด้านขวา ท่ีหวัข้อ Rec. Type ในส่วนนี ้จะอย่ที่ ู All คือ การค้นหาหรือเรียกดรปแบบของการู ู

บันทกึภาพทัง้หมด จากนัน้ให้ดใูนสว่นของ Time ชดุแรกจะเป็นการกําหนด วนั / เวลาเร่ิมต้น และ ชดุท่ีสอง จะเป็นการกําหนด วนั / เวลา

สิน้สดุ (โดยคา่ Default ของเวลาจะเร่ิมจาก 00.00.00 น. ถงึ 23.59.59 น. ทัง้วนั 24 ชัว่โมง.)  

1.5 เม่ือทําการกําหนดรูปแบบของ วนั / เวลา เสร็จเรียบร้อย ให้ทําการกดปุ่ ม Search เพ่ือทําการค้นหาข้อมลูท่ีได้บนัทกึภาพ

ไว้ จะขึน้รายการข้อมลูของการบนัทกึ ด้านลา่ง ในกรณีท่ีทําการกดปุ่ ม PLAY จะเป็นการเรียกดภูาพจากลําดบัท่ี 1 ไปเร่ือยๆ จนถ้าเวลา

สิน้สดุ ท่ีได้กําหนดไว้ เช่น 1,2,3…x เป็นต้น แตถ้่ารู้ช่วงของเวลาสามารถทําการ ดบัเบิล้คลิก๊ ท่ีช่วงเวลานัน้ได้เลย เช่น ถ้าต้องการเลน่ท่ี 

ลําดบัท่ี 2 ก็ให้ทําการดบัเบิล้คลิ๊กได้เลย  

1.6 ในกรณีท่ีต้องการออกจากการเรียกดภูาพย้อนหลงั ให้ทําการคลิ๊กเมาส์ด้านขวา จะกลบัมาสูฟั่งก์ชัน่ PLAYBACK ถ้าคลิก๊

อีกที จะออกสูห่น้าจอหลกั 

 

การสาํรองข้อมลจากตัวเคร่ืองบันทกึภาพ ู DVR (Backup) 

ในสว่นนีจ้ะตอ่เน่ืองจากการเรียกดภูาพย้อนหลงั  ซึง่ในลกัษณะของการสํารองข้อมลูนัน้ สามารถทําได้ 2 แบบ คือ การสํารอง

ข้อมลูแบบ Packet File และ การกําหนดในการ Backup เอง 
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ลกัษณะของอปุกรณ์ปลายทาง หรือ อปุกรณ์ท่ีจะใช้ในการสํารองข้อมลู ก็จะมี Flash Drive (ต้อง Format เป็น FAT32), HDD External 

(USB) และ CD-RW หรือ DVD-RW (USB) 
 

ในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึ อุปกรณ์ปลายทางที่เป็นแบบ Flash Drive และ DVD-RW/CD-RW 

เร่ิมแรก เม่ือได้ช่วงของ วนั / เวลา ท่ีต้องการแล้ว ให้ทําการ คลิ๊กท่ีช่วงเวลาที่ต้องการ จะสงัเกตได้จาก จะมีเคร่ืองหมายถกู ( ) 

เกิดขึน้ท่ี หวัข้อ Sel 

 
  

 และท่ีหวัข้อ SaveDevice ให้เลือกเป็น USB DISK ก็คือ Flash Drive จากนัน้ทําการเช่ือมตอ่ Flash Drive เข้าท่ีช่อง USB ท่ีตวัเคร่ือง

บนัทกึภาพ (ในกรณีทีต่่อ Flash Drive เข้าทีต่วัเคร่ืองบนัทึกภาพ ตอ้งถอดเมาส์ออกก่อน เพราะตวัเคร่ืองมี Port USB เพียง Port เดียว ใหม้า

ควบคมุการทํางานทีห่นา้เคร่ืองบนัทึกภาพแทน หรือใช ้Remote Control) และในกรณีที่ต้องการบันทกึข้อมลลงแผ่น ู DVD หรือ CD ให้
เลือกใช้งานเป็น DVD-RW/CD-RW 

 
 แล้วกดลกูศร ซ้าย หรือ ขวา เพ่ือเล่ือนตําแหน่ง มายงั หวัข้อ Copy แล้วกดปุ่ ม Enter ท่ีหน้าเคร่ืองบนัทกึภาพ ตวัเคร่ืองบนัทกึภาพ 

จะทําการ Backup ข้อมลูมายงั Flash Drive จะมีสถานะบอก On Copy File…. รอจนกวา่จะขึน้ File Copied ก็เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย  

 ซึง่ไฟล์ท่ีได้ จากการ Backup จะมีนามสกลุเป็น MP4 ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะในการเรียกดภูาพเทา่นัน้ (ช่ือโปรแกรม Player.exe) 

จากมีแถมไปพร้อมกบัเคร่ืองบนัทึกภาพ (แผ่นซีดี) 
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 วธีิที่สอง การกําหนดในการ Backup เอง 

 เม่ือได้ช่วงของ วนั / เวลา ท่ีต้องการแล้ว ให้คลิก๊เข้าไป เรียกดภูาพย้อนหลงัตามปกติ จากนัน้ให้ทําการเช่ือมตอ่ Flash Drive เข้าท่ี

ช่อง USB ท่ีตวัเคร่ืองบนัทกึภาพ จะสงัเกตได้วา่ ถ้าต้องการที่จะเร่ิมทําการ Backup ข้อมลู ให้กดท่ีปุ่ ม EDIT (Press [EDIT] to Start Copy) ท่ีหน้า

เคร่ืองบนัทกึภาพ สมมตุิวา่พอ หรือต้องการที่จะหยดุการ  Backup ให้กดท่ีปุ่ ม EDIT อีกครัง้ เพ่ือทําการสิน้สดุ  
 

 
  

 จากนัน้กดปุ่ ม ESC เพ่ือออกจาก การเรียกดภูาพย้อนหลงั จะกลบัมายงัหน้าของ PLAYBACK จะขึน้ Pop-up ขึน้มาให้ ทําการยืนยนั 

ในการ Backup ข้อมลูลงยงั Flash Drive กด ENTER เพ่ือเป็นการ Confirm ก็เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย  
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18.2. วิธีการเรียกดภาพย้อนหลังผ่าน ู IE Browser 

18.2.1 อนัดบัแรกเลยทําการเปิดใช้งาน  Internet Explorer จากนัน้ตรงตําแหน่งของ address ให้ใสเ่ป็นเลขไอพี ของเคร่ือง

บนัทกึภาพ DVR เช่น http://192.168.1.64 เป็นต้น 

18.2.2 จะขึน้หน้า ให้ใส ่User และ Password (ในกรณีท่ีมีการตัง้คา่ของรหสัผา่นการใช้งาน ซึง่คา่ Default ของเคร่ืองบนัทกึภาพ 

คือ User : admin  Password : 12345 และ Port จะเป็น 8000) แล้วกด Login 

 
 

 

18.2.3 จากนัน้ทําการ คลิก๊ท่ีปุ่ ม  ท่ีอยู่ทางด้านลา่งของหน้าจอการแสดงผล 

 
 

18.2.4 จะขึน้ฟังก์ชัน่การ PLAYBACK จะสงัเกตได้วา่ทางด้านซ้าย จะมีหวัข้อ Chan No. คือ ตําแหน่งของกล้องท่ีต้องการเรียกด ู

ถดัมา File Type คือ รูปแบบของการบนัทกึ All คือ การค้นหาทกุรูปแบบการบนัทกึ Start Time / End Time คือ กําหนด วนั / เวลา เร่ิมต้น และ

สิน้สดุ จากนัน้คลิก๊ท่ีปุ่ ม Search  
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18.2.5 เม่ือทําการเลือกตําแหน่งของกล้อง กําหนดรูปแบบของ วนั / เวลา คลิก๊ท่ีปุ่ ม Search จะขึน้รายละเอียดของข้อมลูการ

บนัทกึ ขนาดของไฟล์ (File size) ช่วงเวลาของไฟล์ (Start Time / End Time ยกตวัอยา่ง 2008093000002 คือ ปี 2008 เดือน 09 วนั 30 เวลา 

00.00.02 น. เป็นต้น) 

 
 

18.3 ถ้าต้องการที่จะเลน่ไฟล์ หรือ PLAY ให้ทําการ ดบัเบิล้คลิก๊ท่ี ไฟล์ ท่ีต้องการ 



 
20/12 Mae-Luan Rd. Taladnua. Muang. Phuket 83000 Tel. 0-7623-5334 Fax. 0-7623-5335 www.datatel.co.th 
 

 
 
 
 

EtherFast LAN Solution, Wireless LAN Solution, Broadband Communication, IP Telephone Solution, Networking Peripheral 

 
 

Tip.. 

อีกวิธีในการเรียกดภาพยอ้นหลงัคือ เลือกกลอ้ง กําู หนด วนั / เวลา เร่ิมตน้ และคล๊ิกทีป่ ุ่ ม playbytime 
 

 
 

 

การสาํรองข้อมล ู (BACKUP) 

ในสว่นนีจ้ะตอ่เน่ืองจากการเรียกดภูาพย้อนหลงั  ซึง่ลกัษณะของการสํารองข้อมลูนัน้ทําได้ 2 แบบ คือ การสํารองข้อมลูแบบ 

Packet File จากภาพตวัอยา่งด้านลา่ง จะเป็นขนาดของไฟล์ 1 Packet ซึง่ 1 Packet นัน้ช่วงของเวลา อาจจะไมเ่ทา่กนั ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ใน

การบนัทกึของภาพ เช่น ขนาดของ (Resolution), อตัราภาพตอ่วินาที (FPS) และ ความละเอียด (Bit Rate 32Kbps~2Mbps) เป็นต้น  

 
 

 เม่ือได้ช่วงเวลาที่ต้องการแล้ว ให้ทําการ คลิก๊ท่ีไฟล์ (เป็นแถบสีนํา้เงิน) จากนัน้ทําการคลิ๊กท่ีปุ่ ม Download รอจนกวา่แถบสีนํา้เงิ

จะเตม็ หรือ ครบ 100% ก็เป็นอนัเสร็จสมบรูณ์ 

 



 
20/12 Mae-Luan Rd. Taladnua. Muang. Phuket 83000 Tel. 0-7623-5334 Fax. 0-7623-5335 www.datatel.co.th 
 

 
 
 
 

EtherFast LAN Solution, Wireless LAN Solution, Broadband Communication, IP Telephone Solution, Networking Peripheral 

  ซึง่ไฟล์ท่ีได้ จากการ Download จะไปอยูท่ี่ Folder Download ท่ี Drive C. จะมีนามสกลุเป็น MP4 ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะใน

การเรียกดภูาพเทา่นัน้ (ช่ือโปรแกรม Player.exe) จากมีแถมไปพร้อมกบัเคร่ืองบนัทึกภาพ (แผ่นซีดี) 

 
 วธีิการที่ 2 ในขณะที่ทําการเรียกดภูาพย้อนหลงั ถ้าสมมตุิวา่ ต้องการที่จะทําการ Backup ข้อมลูช่วงเวลานี ้(เกิดเหตกุารณ์) ให้

ทําการคลิ๊กท่ีปุ่ ม DownloadByTime  เม่ือคลิก๊แล้วสถานะของปุ่ มจะเปลี่ยนเป็น Stop download ในกรณี ถ้าพอ หรือต้องการหยดุการ Download 

ให้คลิก๊ท่ีปุ่ มอีกครัง้ ก็จะเป็นการสิน้สดุการ Download ข้อมลู หรือ Backup ข้อมลู 

 
  

 
Tip.. 

ขณะทีทํ่าการเรียกภาพยอ้นหลงัหรือ Download ข้อมล สามารถทําการ ู Snapshot หรือ Capture ภาพได ้โดยคล๊ิกทีป่ ุ่ ม  ภาพ

จะถึงส่งไปยงั Folder Capture ได ้Drive C. 

 

18.3. วิธีการเรียกดภาพย้อนหลังจากโปรแกรม ู ClientSoftware(v4.01MD) 

 18.3.1 ทําการเลือกท่ีเมน ูPlayback จากนัน้เลือกท่ีหวัข้อ Remote ในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึแบบ File type 

 
รูปท่ี 1.5 ตวัอยา่งการเรียกดภูาพย้อนหลงัแบบ File type 

 

 18.3.2 จากนัน้ทําการเลือก Channel ท่ีต้องการดภูาพย้อนหลงั ดงัรูปท่ี 1.5  ในหวัข้อ File type จะมีให้เลือกรูปแบบของการบนัทกึ 

เช่น Schedule, Motion det. Alarm, Manual และ All (All คือการค้นหาทกุรูปแบบ)แล้วทําการกําหนดช่วง วนั / เวลา เร่ิมต้น (Start time) และวนั / 

เวลาสิน้สดุ (End time) แล้วทําการกดที่แวน่ขยาย  เพ่ือทําการค้นหาข้อมลู 
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 18.3.3 จากนัน้จะมี Pop-UP ขึน้มา Search completed, all files are list. ทางด้านขวาของโปรแกรม จะแสดงรายละเอียดของช่วงเวลา 

ท่ีได้ค้นหา ในเคร่ืองบนัทกึภาพ หากต้องการที่จะเลน่ภาพย้อนหลงั ให้ทําการดบัเบิล้คลิ๊กท่ีช่วงเวลาที่ต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 18.3.4 ในสว่นนีจ้ะอธิบายวิธีการเรียกดภูาพย้อนหลงั แบบ by time 

 
รูปท่ี 1.6 ตวัอยา่งการเรียกดภูาพย้อนหลงัแบบ by time 

 

 การเรียกดภูาพย้อนหลงัแบบ by time นัน้จะไมส่ามารถทําการกําหนดรูปแบบการบนัทกึได้ จะเป็นการกําหนดช่วงเวลาเร่ิมต้น 

และสิน้สดุ เทา่นัน้ จากนัน้กดปุ่ ม  เพ่ือทําการเลน่ภาพย้อนหลงั 
 

หมายเหตุ  
 การเรียกดภูาพย้อนหลงั สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ แบบ by time และ File type ในกรณีท่ีเลือกรูปแบบ by time จะสามารถ

เรียกดภูาพได้ทีละ 1 กล้อง แบบตอ่เน่ืองตัง้แต่ช่วงเวลาเร่ิมต้น ไปจนถงึช่วงเวลาสิน้สดุ แตถ้่าเรียกเป็นแบบ File type สามารถเรียกดภูาพได้ 

4 กล้องพร้อมกนั แตจ่ะเป็นช่วงของเวลา (ตอ่ 1 ไฟล์ข้อมลู) ประมาณ 20-30 นาที ตอ่ไฟล์ข้อมลู 

 
 

หมายเหตุ :  ในส่วนของ Path ในการเก็บข้อมลในการบนัทึกภาพทางโปรแกรม หรือกู ารสํารองข้อมลออกมานัน้ จะอย่ในส่วนู ู

ของ “Configure” จากนัน้เลือกเมน ู “Local Configure” จะอย่ทีห่วัข้อ ู Others ทีห่วัขอ้ File download save path. ”Start download” 
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19. การกาํหนดสทิธิการใช้งาน สาํหรับ ์ User 

 19.1 ทําการเลือกท่ีเมน ูUser  

 
 

 19.2 จากนัน้คลิ๊กเมาส์ขวาท่ี node  ท่ีได้สร้างขึน้ จะมี add คือการเพิ่มผู้ใช้ Delete user ลบผู้ใช้ และ Modify Password 

แก้ไขรหสัผา่น 
 

 
 

 19.3 ทําการเลือกท่ี add จากนัน้จะขึน้ Pop-up ของ user Information ในสว่นนีจ้ะ 

User name : ช่ือผู้ใช้  Password : รหสัผา่นการเข้าใช้งาน 

User level : เลือกเป็น Operator Verify : ยืนยนัรหสัผา่นการเข้าใช้งาน 
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User type : ชนิดของผู้ใช้  Belong to : ช่ือของ node 

 เม่ือกรอกข้อมลูเสร็จเรียบร้อย แล้วคลิ๊กท่ี OK 

 

 
 

 ในสว่นของสทิธิ ของผู้ใช้ สามารถกําหนดได้ตามหวัข้อหลกัๆ นัน้นี ้คือ ์  

 - Network preview การเรียกดภูาพสด 

 - PTZ control การควบคมุกล้อง Pan/Tilt/Zoom 

 - Video parameter การให้สทิธิในการปรับแตง่ภาพ์  

 - Remote playback การเรียกดภูาพย้อนหลงั 

 - Local record การให้สทิธิในการบนัทกึผา่นโปรแกรม์  

 - Voice talk การเปิดฟังเสียง 

 - Remote configuration การให้สทิธิเข้าไปตัง้คา่ของตวัเคร่ือง์   

 เม่ือกรอกข้อมลูเสร็จเรียบร้อย แล้วคลิ๊กท่ี OK 
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18. การควบคุมผ่านทาง Remote Control 

 
 

ลาํดับ หัวข้อ คาํอธิบาย 

1 POWER ปิดเคร่ืองบนัทกึ 

2 DEV การสัง่ เปิด/ปิด IR Remote Control 

3 Numeric Keys การกดเลือกช่องสญัญาณกล้อง 

4 EDIT แก้ไข หรือ ลบ 

5 A เปล่ียนโหมดการเขียน 

6 REC บนัทกึแบบ Manual  

7 PLAY เรียกดภูาพย้อนหลงั 

8 INFO คําแนะนํา 

9 VOIP การปรับ [Main/Aux] 

10 MENU เมน ู

11 PREV แบง่สกรีนหน้าจอแสดงผล 

12 Direction Keys ENTER การควบคมุตําแหน่ง บน/ลา่ง, ซ้าย/ขวา และตกลง 

13 PTZ เข้าโหมดควบคมุกล้อง PTZ 

14 ESC ออก หรือ ยกเลิก 

15 Reserved แผงควบคมุสญัญาณเสียง 

16 F1 **ไมไ่ด้ใช้งาน** 

17 Lens control การซมูภาพ, ปรับ Iris และโฟกสั ของกล้อง PTZ 

18 F2 **ไมไ่ด้ใช้งาน** 
 


